Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni Gstav, s.p.
zkuSebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Laborato¥ uplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace upfesnény v dodatku.

Aktudlni seznam Cinnosti provdadénych v ramci flexibilniho rozsahu je kdispozici v laboratori
u manaZera jakosti.

Zkousky:
Poradové s v na i
disto ! zku§ebrﬁ’;zs;zsl::;?l‘;metody zku‘s’ebm’lfge;::;?:::fmetody 2 Predmét zkouSky
- - ~ Délkové textilie - o
Al Neobsazeno -
‘A2 Neobsazeno |
A3 | Neobsazeno o | B
A4 Stanoveni priméru vldken metodou  CSN 80 0240:1993 Textilie
| |mikroprojekce IWS TM 24:1996
A5 Neobsazeno o | - )
A6 ' Zjistovani délkové hmotnosti 'CSN EN ISO 1973 Textilie
B vlaken |
A7 Zjistovani pevnosti a taZznosti ' ¢SN EN ISO 2062 Textilie
_ jednotlivych niti | ) :
A8 | Zjistovani zdkrutliniti 'CSN EN ISO 2061 | Textilie
A9  Zji§fovani jemnosti niti CSN EN ISO 2060  Textilie )
Al10  Neobsazeno

Al2

All | Neobsazeno

Stanoveni délkové hrHotnosti,
pevnosti, zakrutt

Al4

B1

B2

B3
B4

Al13 | Neobsazeno

hmotnosti a vlhkosti

| Neobsazeno

'CSN EN 12562

Para-aramidové
nit¢ z nekoneénych
vldken

' Zjistovani standardni suché

Zkouseni vlivu provozniho

Neobsazeno

Plosné textilie

'CSN 80 0074:1981

'CSNENISO 3175-1, 2
_ chemického ¢isténi na textilie B

Zjistovani pevhosti v tahu a taznosti  CSN EN ISO 13934-1

' Stanoveni dostavy

| Zjistovani odolnosti v odéru
| na rotaénim odiraci

PV 3908

ISO 5081:1977

IWS TM 4:1996

CSN EN 29073-3
' ASTM D 2262-83
ASTM D 5034-01
'CSN EN ISO 1798
CSN EN 1049-2
ACSN EN 14079, ¢1. 5.6
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové Piesny ndzev Identifikace

tslo 1 zkuSebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody % Predmét zkousky
B7 Zjistovani prodysnosti 'CSN EN ISO 9237 | Textilie
B8 ZkouSeni mackavosti plosnych CSN EN 22313 Textilie
textilii - uhel zotaveni . _

IB9 | Stanoveni savosti vii¢i vodé | CSN 80 0828:1992 Textilie
B10 | Zjistovani zmén rozmeri 'CSN EN ISO 6330 | Textilie
po zpracovani za mokra CSN EN ISO 3759 ‘

CSN EN ISO 5077
IS0 7771 |
| B B PN 47451963/025/80/98
Bll | Zji$tovani zmén rozmérd po Zehleni | CSN 80 0823 Textilie
'za vlhka DIN 53 894:1980 |
B12 | ZkouSeni odolnosti plognych textilii | CSN EN ISO 4920 Textilie
proti povrchovému sméaceni -
B skrapéci metoda (Spray — test) | i
B13 | Stanoveni pevnosti v daldim trhani | CSN EN ISO 13937-2  Textilie,
CSN EN ISO 13937-3 plasty
CSN ENISO 13937-4
| BS 4303:1968
DIN 53859-4:1977
DIN 16726:2017
CSN ISO 6383-1
. SN EN ISO 8067 | N
Bl4 | Stanoveni nasdkavosti ploSnych ! CSN 80 0831:1970, Textilie,
textilii, vsakavosti kapky zmena A 1988 plasty
'CSNENISO 62
AATCC 195-2009 |
B15 |Zjistovani vzhledu textilii po prani | CSN ISO 7768 Textilie
a &isténi. Hladkost ploch, §vii CSN ISO 7769
a stabilita puki CSN ISO 7770
B16 | Neobsazeno | -
B17 | Zjistovani odolnosti plosnych CSN 80 0838 Textilie
textilii proti Zmolkovani na ASTM D 3512-82
| komorovém Zmolkovacim piistroji
B18 | Zjistovani celkového a trvalého CSN 80 0840:1990 Textilie
| protaZeni PN 251-03-80 .
B19 Stanoveni posuvnosti niti ve §vu Textilie
a ve tkaninéch.
1:Metoda se stanovenym otevienim  CSN EN ISO 13936-1
'Svu
| 2:Metoda se stanovenym zatiZenim, | CSNEN [SO 13936-2 '
| 3:Metoda s ojehlenou svorkou /-1 CSN'EN 1S0'13936-3
B20 | Zji§tovani délky a Sitky - |CSN EN 1773 ) | Textilie
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Ptiloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové Fesny ndz Identifikace " « .
| islo 1 zku§eblﬂ’ho pyostip‘:l‘;metody | zkuSebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
B21  Zjistovéni odolnosti proti 'CSN ENISO 12947-1 Textilie
opotiebeni na pfistroji typu CSN EN ISO 12947-2
Martindale CSN EN ISO 12947-3
CSN EN ISO 12947-4
CSN EN ISO 5470-2
BS 4655:1986
BS 5690:1991 |
DIN 53 863:1979, metoda B
| | 'CSN EN ISO 20344 L o
B22 | Zjistovani zeSikmeni CSN 80 0865 Textilie
a obloukovitosti u plo$nych textilii
a od€vnich textilnich vyrobka ] _
B23 Stanoveni po¢tu fadki a sloupkti | CSN EN 14971 Pleteniny

B24 Stanoveni hmotnosti pletenych 'CSN 80 0863:1992  Textilie
~ kusovych vyrobkt
B25 | Neobsazeno - |
B26 | Zjidtovéni pevnosti v tahu — metoda  CSN EN ISO 13934-2 Textilie
GRAB ASTM D 1682:1984
ISO 5082:1982
' DIN 53 858:1979

B27 Stanoveni odporu proti stlaceni 'CSN EN ISO 3386-1 Mekké lehéené
'CSN EN ISO 3386-2 polymerni
W - _ CSNENISO 1856 |materidlly
B28  Zjisfovani pfilnavosti povrstveni CSN ENISO 2411 Textilie
B29 Zjistovani odolnosti proti SN 198 525 Textilie povrstvené
Zmolkovani a zmé&né povrchu IWS TM 152:1996 pryZi nebo plasty
textilnich plo$nych utvart: CSN EN ISO 12945-1

1: Metoda s pouzitim Zmolkovaci CSN EN ISO 12945-2
‘ komory (metoda se Zmolkovaci
' komorou- ICI) | '
| ' 2: Modifikovand metoda Martindale

B30 | Zjistovani ohebnosti " CSNEN 1735 " Textilie povrstvené
] I I o _ | pryZi nebo plasty
B31 | Zjistovani pevnosti v protlaku CSN EN ISO 13938-1 Textilie

plosnych textilii. Hydraulicka

metoda pro zjist'ovani pevnosti
N |V protrZeni a roztaZeni pfi protrzeni == I -
B32 | Zjistovani pevnosti v daldim trhani. |CSN EN 1875-3 Textilie povrstvené
'Lichobéznikovd metoda = | pryZi nebo plasty |
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Ptiloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci &.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.

zkuSebni laboratof

Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové

Piesny niazev

| Identifikace

tislo zku$ebniho postupu/metody | zkuSebniho postupu/metody > | Predmét zkousky
B33 ‘ Stanoveni starnuti za tepla CSN EN 12280-1 Textilie povrstvené
ISO 17493 pryZi nebo plasty
CSN EN 469+A1, ¢&l. 6.4
CSN EN 13911, &l. 6.1.6
CSN EN 1486, &1. 6.5
CSN EN 15614, &l. 6.4
ENISO 11612,¢1. 6.2
B PV 1200 |
B34 | Neobsazeno _ ' _
B35 | Zjistovani pevnosti v protlaku CSN EN 12332-1 Textilie povrstvené
'Metoda s ocelovou kulickou : | pryZi nebo plasty
B36 | ZkousSeni tuhosti textilii pfevisem CSN EN ISO 9073-7  Textilie
PNJ 532-80-95
B37 | Neobsazeno |
B38 | Neobsazeno
B39 | Neobsazeno - N
1B40 | Neobsazeno : |
B41 Fyziologické u¢inky — Méfeni CSN EN ISO 11092 Textilie
| tepelného odporu a vyparného
odporu za stalych podminek
(zkouska pomoci vyhtivané desky
L | simulujici efekt poceni)
B42  Neobsazeno |
B43  M¢éteni schopnosti vyrovnani TNI CEN/TR 16422, 'Textilie
a ptfevodu potu u textilii (BPI) ptiloha B
| STN CEN/TR 16422, |
| | pfiloha B
1B44 | Neobsazeno ‘
B45 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN ISO 1421 ‘ Textilie
povrstvenych textilii
B46 | ZkouSeni od&ru povrstvenych textilii CSN EN 530 Ochranné pracovni
CSN EN 343+Al, &1. 5.1.3.3 | odévy
CSN EN ISO 20471,
8.7.4.1 |
CSN EN 14325, &l 4.4.1,
| B 4.14, 4.15 a ptiloha A ‘
B47 | Stanoveni odolnosti proti pronikani | CSN EN ISO 811 Textilie,
vody CSNEN 343 + A1,8l.5.1 | povrstvené textilie
CSN-EN 342, ¢1. 5.3,4.2
: - TCSNEN 1734
B48 | Zkouseni odolnosti proti roztrzeni - CSN'EN IS0 4674-1 Textilie-syntetické

|usné a koZenky
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Priloha je nedilnou sou¢asti
osvédéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni dstav, s.p.
zkuSebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

dne: 10. 12. 2020

Poiadové Piesny nizev

Identifikace

gislo ! zkuSebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
B49  Zjistovani celkového a trvalého P-VW 3909 Textilie
protaZeni -
B50  Neobsazeno | B ,
B51 Zjistovani pevnosti $vi CSN EN ISO 13935-1 Textilie
) 'CSN EN ISO 13935-2 | |
B52 | ZkouSeni odolnosti vii¢i vzniku 'CSN EN 14325, | Ochranné pracovni
trhlin, odolnost proti hofeni ¢l. 4.5,4.6,4.14,4.15 odévy proti
s ' a plameni . B | chemikaliim _
B53 | Zjistovani odolnosti v odéru: CSN EN ISO 5470-1 ' Textilie povrstvené
| Taberlv pfistroj na zkouSeni odéru | B | pryZi nebo plasty
B54 | Stanoveni vlastnosti jednotek CSN EN ISO 2286-1 Textilie povrstvené
baleni-délky, $itky, hmotnosti CSN EN ISO 2286-2  pryZi nebo plasty
. atloustky ' CSN EN IS0 2286-3 | -
B55 | Neobsazeno | |
B56 | Méfeni rozmért hotovych vyrobki. CSN 80 7040 ' Textilie, od&vy
CSN 80 0864:2008
B | 'CSN EN 13402-1 L -
B57 _j__Neobsazeno - - ]
B58 | Neobsazeno g .
B59 Stanoveni odolnosti proti 'CSN EN 863, zména 1 Ochranné¢ pracovni
mechanickym rizikim CSN EN 388, &l. 6.2, 6.4, odévy,

B | - 6.5 | rukavice ]
B60 | Zjistovani zm&ny rozméri CSN EN 381-2, ' Ochranné pracovni
. azkouSka spojeni (metoda Grab) | ¢l. 4,5, 6 akap. 9 odévy ]
B61 Zjistovani povrchového mérného CSN EN 1149-1 Ochranné pracovni
odporu odévy

Zjistovéani vnitiniho odporu 'CSN EN 1149-2
B62 | Zkouseni elektrostatickych CSN 34 1382, Textilie
vlastnosti materialti a vyrobkd ¢l. 5, ¢l 6.6
|  (clektrodou) - ) N
B63 Stanoveni povrchového CSN 80 0059 | Textilie
| a pruchoziho odporu - -
'B64  Neobsazeno I B B -
B65  Neobsazeno ] - | B
B66 Meéfeni zdrhovadel, pevnosti, CSN ISO 5912, ¢l. 8.4 Stany
| rozmérQ stanti A - B B
B67  Stanoveni pevnosti popruhil 'CSN EN 565, kap. 5 'Horolezecka
I | - vyzbroj
B68 | Zjistovani tloustky CSN ENISO 5084 Textilie,
"CSN EN'ISO 9073-2 geotextilie

/ CSN 64 0181:1986
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zébrdovice, 602 00 Brno

Pofadové | P¥esny nizev Identifikace

tisto ! zku$ebniho postupu/metody zkusebniho postupu/metody 2

Predmét zkousky
|

B69 Stanoveni ukazatel hmotnosti CSN 80 0845:1981,

zména 1:1994

'CSN EN 29073 -1

'ISO 9073-1:1989
ISO 3801:1977
CSN 80 0863:1992
CSN EN ISO 9864
CSN EN 984
CSN EN 12127

| CSN EN ISO 23997

Textilie,
geotextilie

B70  Posouzeni vzhledu odévii a daldich | C:SN EN ISO 15487
findlnich textilnich vyrobki
po domécim prani a suSeni

| Textilie

' 1 - metody strip
' 2 - multiaxialni zkousky

B71 | Stanoveni odolnosti v odéru | CSN EN 14465, p¥iloha A ' Potahové textilie
B72 | Stanoveni absorpce CSN EN ISO 9073-6 Netkan¢ textilie
B73 Stanoveni pevnosti a pevnosti CSN EN 61067-2, &l. 2.5; Textilie
v dal$im trhani tkanic ze sklenénych 2.8
vlaken a z vldken sklenénych CSN EN 61068-2
a polyesterovych | B
B74 | Zjistovani odolnosti pletenych 'CSN EN 13770, &l. 4 ‘ Textilie
puncochovych vyrobkl vici odéru | odstavec 1 B
B75 Zjistovani pruznosti plosnych CSN EN ISO 20932-1 Textilie
textili: ' CSN EN ISO 20932-2

B76 Stanoveni hmotnosti, nasakavosti, |CSN EN 1469, Froté ruéniky
poméru smycek a pevnosti pfiloha A, B, C a froté tkaniny
zakotveni smycky CSN EN 15598

B77 | Neobsazeno

B78 | ZkouSeni tepelné odolnosti CSN EN 13537 Spaci pytle

CSN EN ISO 23537-1

B79 Zkouska prolinani vlaken CSN EN 15586 Textilie

B80 | M¢éfeni tepelné izolace pomoci CSN EN ISO 15831 Textilie
tepelné figuriny

B81 |Zkouska sbalitelnosti CSN EN 13538-3 Spaci pytle

B82 | Zjidtovani odolnosti proti poskozeni | CSN EN ISO 7854, Textilie
ohybem metoda C

B83 | Zkouska narazovym fezem CSN EN 1082-3 Textilie,

usné
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratot
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové

Piesny nazev

Identifikace

dislo ! zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie
C1 ZkousSeni splyvavosti plosnych CSN EN ISO 9073-9 Geotextilie
textilii primétem
C2 Neobsazeno
C3 Stanoveni odolnosti vii¢i proraZeni - | CSN EN ISO 13433 Geotextilie
zkousSka padajicim kuZelem
C4 ZkouSeni pevnosti v tahu a taZznosti | ISO 9073-3:1989 Geotextilie
CSN EN 29073-3
CSN EN ISO 10319
CSN ENISO 527-1
CSN EN ISO 527-2
CSN EN ISO 527-3
CSN EN ISO 527-4
CSN EN 14576
C5 Stanoveni odolnosti viici CSN EN 14574 Geotextilie
protlacovani — pyramidalni test
C6 Stanoveni obsahu vlhkosti CSN EN ISO 3344 VyztuZené vyrobky
C7 Stanoveni rozmerové stalosti CSN EN 1107-1 Hydroizola¢ni pasy
CSN EN 1107-2 a folie
C8 Stanoveni vodotésnosti CSN EN 1928 Hydroizolaéni pasy
a félie
C9 Stanoveni pevnosti spojii nebo $vii | CSN EN ISO 10321 Geotextilie
provadéné na Sirokém prouzku
C10 | ZkouSeni odolnosti v pevnosti CSN EN 12226 | Geotextilie
Cl1 Zkouseni textilii (netkanych) CBR | CSN EN ISO 12236 Geotextilie
Cl12 |Zjistovani pevnosti netkanych CSN EN ISO 9073-4 Geotextilie
textilii v dal$im trhan
C13  |Uréovani charakteristické velikosti | CSN EN ISO 12956 Geotextilie
otevieni
Cl4 | Stanoveni pevnosti na Sirokém CSN EN ISO 10319 Geotextilie
prouzku
C15 |Zjistovani vlastnosti propustnosti CSN EN ISO 11058 Geotextilie
vody kolmo k roving bez zatiZeni
Cl16 |Neobsazeno
C17  |Neobsazeno
C18 Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12310-1 Hydroizolaéni pasy
protrhavani a folie
C19 | Stanoveni rovinnosti a pfimosti DIN 16 726:1986 Geomembrany
C20 Stanoveni pevnosti spoje ve smyku |[DIN 16 726:1986 Geomembrany
a v rozlupovani
C21 Zjistovani rozmérové stalosti CSN 64 0610:1977 Geomembrany
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

PoFadové

Piesny nizev

Identifikace

tisto 1 zkuSebniho postupu/metody zkugebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
C22 |Stanoveni odolnosti viigi prorustani | CSN CEN/TS 14416 Geosyntetika
kotenli
C23 | Zjistovani pevnosti vnitinich CSN EN ISO 13426-1 Geobuiiky
strukturalnich spojtl CSN EN ISO 13426-2
C24  |Stanoveni plo§né hmotnosti jilovych | CSN EN 14196 Geosyntetika
geosyntetickych izolaci
C25 | Zjistovani tloustky specifickymi CSN EN ISO 9863-1 Geosyntetika
tlaky CSN EN ISO 9863-2
C26 | Stanoveni linedrnich rozmeéra CSN ENISO 1923 Leh¢ené plasty a
pryze
C27 | Zjistovani vlastnosti teeni CSN EN ISO 25619-1,2 Geotextilie
pii stlaovani
C28 | Zjistovani propustnosti kapalin CSN EN 14150 Geosyntetické
izolace
C29 |Stanoveni tloustky a plo§né CSN EN 1849-1 Hydroizola¢ni pasy
hmotnosti asfaltovych past CSN EN 1849-2
C30 | Stanoveni pevnosti asfaltovych pasti [ CSN EN 12311-1 Hydroizolaéni pasy
C31 Stanoveni odolnosti izolaci vici CSN EN 14576 Geosyntetika
trhlindm zplsobenym napétim
okolniho prostiedi
Podlahoviny
D1 Neobsazeno
D2 Neobsazeno
D3 Neobsazeno
D4 Neobsazeno
D5 Zjidtovani pevnosti zakotveni vlasu |CSN 80 4408 Textilni podlahové
krytiny
D6 Stanoveni zmény rozméri CSN 80 4409 Textilni podlahové
po zpracovani za mokra CSN EN 986 krytiny
D7 Neobsazeno
D8 Neobsazeno
D9 Neobsazeno
D10 | ZkouSeni odolnosti podlahovych CSN EN 985 Pruzné a textilni
textili{ proti namahani kole¢kovou |CSN EN 425 podlahové krytiny
zidli
D11 | Urceni opotiebeni podlahovych CSN ISO 10361 Textilni podlahové
textilii. Bubnova zkouska k uréeni krytiny
zmeny vzhledu povrchu
D12 | Neobsazeno
D13 | Neobsazeno
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Potadové Piesny nazev | Identifikace

! zkuSebniho postupu/metody zkuZebniho postupu/metody 2

disle

Piedmét zkousky

D14 | Zjistovani poctu chomackt a/nebo |CSN ISO 1763
smycek na jednotku délky a

Textilni podlahové

krytiny

na jednotku plochy

D15 | Zjistovani deformovatelnosti CSN EN 995 Textilni podlahové
podkladové vrstvy krytiny

D16 |ZjiStovani déiky strany, CSN EN 994 Textilni podlahové
pravouhlosti a ptimosti stran krytiny

D17 |Zjistovani zmén vlivem teplotnich |CSN EN 986 Textilni podlahové
podminek. krytiny

D18 |Zjistovani vlivu simulovaného CSN EN ISO 16581 Pruzné podlahové
pohybu nabytkové nozky krytiny

D19 | Zjistovani hustoty CSN EN ISO 23996 Pruzné podlahové

krytiny

D20 |Zjistovéani délky strany, CSN EN ISO 24342 Pruzné podlahové
pravouhlosti a ptimosti dlazdic krytiny

D21 | Zjistovani smykové sily CSN EN 432 Pruzné podlahové

krytiny

D22 | Zjidtovani vypocovani zmékéovadel | CSN EN 665

Pruzné podlahové
krytiny

D23 |Zjistovani délky strany, CSN EN 994 Textilni podlahové
pravouhlosti a pfimosti stran krytiny
D24 | ZjiStovani rozmérovych zmén CSN EN 986 Pruzné podlahové

a deformace plochy zptisobené
vlivem rtiznych vlhkostnich

krytiny

a tepelnych podminek

D25 | Zjistovani rozmé&rové stalosti CSN EN ISO 23999 Pruzné podlahové
a krouceni po zahiati krytiny

D26 |Zjistovani rozmé&rové stalosti CSN EN 669 Pruzné podlahové

dlazdic linolea vlivem zmé&n
atmosférické vlhkosti

krytiny

D27 | Zjistovani pevnosti svaru CSN EN 684 Pruzné podlahové
krytiny
D28 | Zjistovéni G¢inné tloustky CSN EN 1318 Textilni podlahové
podkladové vrstvy krytiny
D29 | Neobsazeno
D30 | Zjistovani zmén vzhledu CSN EN ISO 9405 Textilni podlahové
krytiny
D31 | Zjistovani odolnosti vinénych CSN EN 1813 Textilni podlahové
vlaken proti poruSeni odérem krytiny

D32 Neobsazeno

D33 Neobsazeno
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni stav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové |

gislo 1

Piesny ndzev
zkuSebniho postupu/metody

Identifikace
zku$ebniho postupu/metody 2

Ptedmét zkousky

D34 | Stanoveni elektrostatického odporu | ISO 10965:2011 Textilni a pruzné
CSN EN 1081 podlahové krytiny
CSN EN 61340-4-1
D35 | Zjistovani odolnosti proti vzniku CSN EN ISO 26987 PruZzné podlahové
skvrn krytiny
D36 | Zjistovani Sitky, délky, pfimosti CSN EN ISO 24341 Pruzné podlahové
a rovinnosti pasi krytiny
D37 | Zjistovani celkové tloustky CSN EN ISO 24346 Pruzné podlahové
| CSN EN ISO 24340 krytiny
D38 | Zjistovani soudrZnosti vrstev CSN EN ISO 24345 Pruzné podlahové
krytiny
D39 | Zjistovani trvalé deformace CSN EN ISO 24343-1 Pruzné podlahové
po statickém zatiZeni krytiny
D40 | Neobsazeno
D41 | Zjidtovani obsahu vlhkosti CSN EN 12105 | Pruzné podlahové
u slisovaného korku krytiny
D42 | Zjistovani tloustky CSN ISO 1765 Textilni podlahové
krytiny
D43 | Zjidtovani tloustky vlasové vrstvy | CSN ISO 1766 Textilni podlahové
nad podkladem krytiny
D44 | Zjistovani rozmérovych zmén pii CSN ISO 2551 Textilni podlahové
ruznych vlhkostnich a tepelnych krytiny
podminkach
D45 | Zjistovani rozméra CSNISO 3018 Textilni podlahové
krytiny
D46 | Zjistovani hmotnosti CSN ISO 8543 Podlahové krytiny
CSN EN ISO 23997
D47 | M¢feni dynamického koeficientu CSN EN 13893 Podlahové krytiny
tfeni na suchém povrchu podlah
D48 | Zjistovani odolnosti proti CSN EN 660-2, zm&na A1 | Podlahové krytiny
opottebeni,
metoda Frick-Taber
D49 | Zjistovani ohebnosti CSN EN ISO 24344, Podlahové krytiny
metoda A
D50 | Zkouska vodotésnosti CSN EN 13553, metoda A | Podlahové krytiny
D51 Zkouska roztékavosti CSN EN 661 Podlahové krytiny
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni astav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové | Piesny nzev Identifikace Predmét zkousk
tislo ! zku§ebniho postupu/metody | zkuSebniho postupu/metody 2 Y
Horlavosti
E1l Stanoveni zdpalnosti — zdroj | CSN EN 1021-1 Nabytek, textil,
zapaleni Zhnouci cigareta CSN EN 597-1 matrace, l0zkoviny

CSN EN ISO 12952-1
ISO 8191-1:1987
BS 5852:2006

E2 Stanoveni zapalnosti — zdroj CSN EN 1021-2
zapdleni ekvivalent plamene zapalky | CSN EN 597-2

CSN EN ISO 12952-2
ISO 8191-2:1988

BS 5852 kap. 9.2

BS 6807:2006

Naébytek, textil,
matrace, lizkoviny

E3 Zjistovani odolnosti vici CSN EN 1399 Nabytek, textilie
zamacknuté a hofici cigareté
E4 Stanoveni hoflavosti materiala CSN ISO 3795 Silni¢ni vozidla
v interiéru vozidel DIN 75 200
FMVSS 302
TL 1010
E5 Stanoveni hoflavosti plo§nych CSN EN 1625 Textilie
textilii ve svislé poloze CSN EN ISO 6940
CSN EN ISO 6941
CSN EN 1103
CSN EN 1624
E6 Stanoveni hoflavosti hracek CSN EN 71-2+A1 Hracky, textilie
E7 Postupy komeréniho i domaciho CSN EN ISO 10528 Textilie
prani plodnych textilif pred CSN EN ISO 12138
zkouSenim hoflavosti
E8 Stanoveni hotlavosti zéclon a zavési | CSN EN 1101, zmé&na Al Ziclony, zavésy

CSNEN 1102

E9 Stanoveni chovani p#i hofeni uZitim | CSN EN ISO 9239-1
zdroje sélavého tepla

Textilni pruzné
podlahové krytiny

E10 | ZkouSeni omezeného §iteni plamene | CSN EN ISO 15025
CSN EN 469, &1. 6.1

Ochranné odévy

Ell Neobsazeno

E12 Neobsazeno

E13 Neobsazeno

E14 Stanoveni zapalnosti — zdroj BS 5852:2006 Nébytek, matrace,
zapdleni dfevéné hrani¢ky BS 6807:2006 textilie
El5 Stanoveni hoflavosti tkanin BS 5722 Textilie
pro no¢ni pradlo.
Stanoveni hotlavosti plosnych BS 5438
textilii
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové

Piesny nazev

Identifikace

tislo ! zku$ebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
E16 |ZkouSeni hoflavosti pro letovou FAR 23.853, ¢ast I, Textilie
zpusobilost - vertikalni dodatek F
a horizontalni zkouska hoflavosti FAR 25.853, ¢ast I,
dodatek F
E17 Stanoveni zépalnosti, vystaveni CSNENISO 11925-2 Textilie,
pfimému plisobeni plamene, stavebni vyrobky
zkouska malym zdrojem plamene textilni, plastové
E18 ZkouSeni hotlavosti odévii NFPA 702-1980 Textilie
16 CFR Ch. § 1610,
(1-1-03 edition) 1998
E19 Meéfeni Sifeni plamene u svisle CSN EN 13772 Textilie
umisténych vzorkt s velkym
zdrojem zapaleni
E 20 |Neobsazeno ,
E21 |Zkouska odolnosti vii¢i salavému CSN EN ISO 6942 | Ochranné pracovni
teplu odévy
E 22 |Stanoveni snadnosti zapaleni CSN EN 14115 Textil, plasty
materialQl na stanové piistresky,
velké stany a podobné vyrobky
E 23 |Zkouska chovani materidli E/ECE/324E/ECEtrans/505 | Textil, plasty
pfi taveni Vyhlaska MPO CR
¢.118/2005, pfiloha ¢&. 7
Uzavéry, zdrhovadla, peri, samolepici pasky, hra¢ky, ostatni
F1 Meéfeni rozmérd, lpéni niti, CSN EN 266 Tapety
Cistitelnost
F2 Zkousky mechanickych a CSNEN 71-1, Hragky
fyzikalnich vlastnosti:
F2a vélec pro malé ¢asti ¢ 8.2
F2b zkouska krutem ¢ 8.3
F2¢ zkouska tahem ¢ 8.4
F2d piistupnost ¢asti nebo soudasti . 8.10
F2e geometricky tvar hra¢ek . 8.16
F2f elektricky odpor $itiry ¢ 8.19
F2g stabilita t&Zké nepohyblivé hracky | 8232
F2h tloustka plastové folie ¢l 8251
F3 Zjistovani sitky dvojpasku, pevnost, | CSN 93 6210-3:1996, Zdrhovadla
uchyceni jezdce, cyklovani zména 1
F4 Me¢éfeni odolnosti v odlepovani CSN EN 1939 Samolepici pasky
CSN'EN 1941
CSN EN 12024
F5 Stanoveni vlhkosti CSN EN 1161 Pefi
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni uastav, s.p.
zku$ebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové

Piesny nazev

Identifikace

sisto 1 zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 Predmét zkousky
Fé6 Metody zkousSeni pro stanoveni CSNEN 1167 Peti
rozméri prosivanych piikryvek
plnénych pefim
F7 Stanoveni podilu peti a prachového | CSN EN 12131 Peti
pefi
F8 Zkougen{ tfeni CSN EN 12132-1 Peti
F9 Stanoveni mnoZstvi pefi a prachu CSN EN 1882 Pefi a pérovy prach
pro obchodni Uicely
F10 Stanoveni sloZeni obsahu pefi CSN EN 12934 Peti
F11 Stanoveni uZitné §itky, zjistovani CSN EN 12240 Stuhové uzavery
pevnosti pfi odtrhavani a zmény CSN EN 12241
rozmé&ri po &isténi a prani CSN EN 12242
CSN EN 12243
Cyklicky postup pro nasledné CSNEN 1414
zkouSeni
F12 Stanoveni tiid peti CSN EN 1883 Peii
F13 Zjistovani pevnosti ve smyku CSN EN 13780 Stuhové uzavéry
F14 Zkougky mechanickych vlastnosti: | CSN EN 13209-2 M¢kké nosice déti
zkousky nebezpec¢i udueni a ¢l. 8.1
spolknuti
zkouska nebezpeci omotani ¢l. 8.2
zkouska ochranné funkce ¢l. 8.3
zkouska upeviiovaciho systému ¢l. 8.4
zkouska trvanlivosti mékkého ¢l. 8.5
nosice
Stalobarevnosti
Gl Neobsazeno
G2 Zkousky stalobarevnosti. Seda CSN EN 20105-A02 Textilie
stupnice pro hodnoceni zmény
odstinu
G3 Zkousky stalobarevnosti. Sed4 CSN EN ISO 105-A03 Textilie
stupnice pro hodnoceni zapous$téni
G4 Stanoveni stupné€ zapousténi CSN EN ISO 105-A04 Textilie
spektrofotometricky
G5 | Stanoveni zmény stupné odstinu CSN EN ISO 105-A05 Textilie
spektrofotometricky
G6 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-B02 Textilie

na umeélém svétle: zkouska
xenonovou vybojkou
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni astav, s.p.
zkuSebni laborator
Cejl 480/12, Zébrdovice, 602 00 Brno

Poradové I v na i
gislo ! zkuéeblﬂ;‘l?gzsl::;‘:l‘;metody zku§ebnﬂf§e§:;?li(::7metody 2 Predmét zkouSky
G7 Stanoveni stalobarevnosti v umé&lé | CSN EN ISO 105-B04, Textilie
povétrnosti: zkouska xenonovou ¢l.4.3.1
vybojkou
G8 Stanoveni stalobarevnosti a starnuti | CSN EN ISO 105-B06 Textilie a plasty
na um¢lém svétle pii vysoké teploté: | PV 1303 pro dopravni
zkouska s xenonovou vybojkou prostfedky
G9 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO105-C06 Textilie
v domécim a komerénim prani
G10  [Stanoveni stalobarevnosti v prani CSN EN ISO 105-C10 Textilie
s mydlem nebo s mydlem a sodou
G11 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-D01 Textilie
v chemickém ¢isténi
G12 | Stanoveni stalobarevnosti v otéru: | CSN EN ISO 105-D02 Textilie
organicka rozpoustédla
Gl13 Stanoven stalobarevnosti ve vodé | CSN EN ISO 105-E01 Textilie
| STN 80 0055, &1. 4.9.2
Gl14 |Stanoveni stalobarevnosti v motské |CSN EN ISO 105-E02 Textilie
vode
G15 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E03 Textilie
v chlorované vod¢ (plovarenska
voda)
G16 | Stanoveni stadlobarevnosti v potu CSN EN ISO 105-E04 Textilie

Vyhlagka MZ CR ¢&. 84/2001
Sb., piiloha &. 8, 9, 10
STN 80 0055, &l. 4.9.3

G17 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E05 Textilie
pfi pokapani kyselinou

G18 |[Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E06 Textilie
pfi pokapani alkalii

G19 | Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-E07 Textilie
pii pokapéni vodou

G20 | Stanoveni stilobarevnosti p¥i béleni |CSN EN 20105-N01 Textilie
chlornanem

G21 | Stanoveni stalobarevnosti pii béleni | CSN EN ISO-N02 Textilie
peroxidem _

G22  |Stanoveni stalobarevnosti viici CSN EN ISO 105-X05 Textilie
organickym rozpou$tédlim

G23 Stanoveni stalobarevnosti v Zehleni | CSN EN ISO 105-X11 Textilie
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové Pfesny nizev Identifikace Predmat zkousky
sisto ! zku$ebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 ¢ zRous
G24 | Stanoveni stalobarevnosti v otéru CSN EN ISO 105-X12 Textilie

Vyhlagka MZ CR &. 84/2001
Sb., priloha €. 10

STN 80 0055, ¢l1. 4.9.1

G25 |Stanoveni stalobarevnosti na svétle | CSN EN ISO 105-B07 Textilie
po namoceni umélym potem

G26 Neobsazeno

G27 | Stanoveni stalobarevnosti vuci CSN EN ISO 105-E16 Bytov¢ textilie
pusobeni vody (vznik skvrn |
zpuisobenych vodou)
G28 | Ovéfeni geometrie maskovacich COS 108019, 1.vydani, Textilie, vojenské
vzorl ¢l. 6.4. stejnokroje,
soucastky
vojenského
materidlu
G29 | Stanoveni barevnych soufadnic SOP €. 5 Textilie, vojenské
a hodnoty barevného rozdilu stejnokroje,
soucastky
vojenského
materidlu
G30 | Neobsazeno
G31 Zkouska otéru autopotaht PV 3906 Textilie
G32  |Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-C08 Textilie

v domécim a komerénim prani
s piidavkem aktivatoru béleni
pii nizké teploté

G33 Stanoveni stalobarevnosti CSN EN ISO 105-C09 Textilie
v domécim a komerénim prani

za piitomnosti aktivatoru oxida¢niho
béleni pii nizké teploté

G34 | Méfeni barevnosti povrchu CSN EN ISO 105-J01 Textilie, plasty a
natéry

G35 | Stanoveni barevnych diferenci CSN EN ISO 105-J03 Textilie, plasty a
natéry

Zdravotni nezavadnost

H1 Stanoveni pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071 Textilie
Vyhlagka MZ CR &. 84/2001
Sb., priloha 10

'STN, 80,0055, ¢l. 4.6

H2 Zkouska odolnosti materialu vici Vyhlagka'MZ CR &. 84/2001 | Textilie
plsobeni potu a slin Sb., ptiloha¢. 1
STN 8010055, ¢1. 4.9.4
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Potadové

Presny nazev

Identifikace

tislo 1 zkuSebniho postupu/metody zkugebniho postupu/metody 2 Predmét zkouSky
H3 Stanoveni migrace prvkl Sb, Ba, CSNEN 71-3 Hracky
Cd, Cr, Pb, Se z hracek metodou
atomové absorpéni spektrometrie
H4 Spektrofotometrické stanoveni Vyhlaska MZ CR ¢&. 84/2001 | Textilie
formaldehydu Sb., ptiloha 10, 12
- volny a hydrolyzovatelny STN 80 0055, ¢l. 4.3
- odtépitelny (metoda absorpce CSN EN ISO 14184-1
vodni parou) CSN EN ISO 14184-2
H5 Kwvalitativni zkouska primarnich CSN 62 1156 | Textilie, pry
aromatickych amini Vyhlaska MZ CR &. 84/2001
Sb., pfiloha ¢. 8, 9, 10, 12
Hé6 Pachova zkouska senzoricky PV 3900 Textilie
VDA 270
H7 Stanoveni emisi formaldehydu PV 3925 Textilie, polymerni
spektrofotometricky materialy
HS Stanoveni pH CSN EN ISO 4045 Usné
H9 Stanoveni chromu (VI). CSN ISO 11083 Vyluhy z textilii
Spektrofotometricka metoda Vyhlagka MZ CR &. 84/2001
s 1,5-difenylkarbazidem Sb., pfiloha ¢. 10
H10 |Stanoveni chromu metodou atomové | CSN EN 1233 Vyluhy z textilii
absorpéni spektrometrie Vyhlaska MZ CR ¢&. 84/2001
Sb., ptiloha ¢. 8, 9, 10
STN 80 0055 ¢l. 4.4
H11 |Stanoveni kadmia metodou atomové | CSN EN ISO 5961 Vyluhy z textilii
absorpéni spektrometrie Vyhlaska MZ CR &. 84/2001
Sb., piiloha ¢. 10
H12 |Stanoveni stopovych prvki metodou | CSN EN ISO 15586 Vyluhy z textili
atomové absorp¢ni spektrometrie Vyhlaska MZ CR &. 84/2001
s grafitovou kyvetou (Ag, Al, Cd, Sb., ptiloha ¢. 10
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb)
H13 Stanoveni niklu uvolnéného CSN EN 1811 Textilie, kovové
z vyrobkl piichazejicich do pfimého doplnky
a dlouhodobého styku s pokozkou
metodou absorpéni atomové
spektrometrie
Nabytek
nn Stanoveni lesku CSN EN ISO 2813 Nabytek,
CSN EN 13722 natérové hmoty
2 Stanoveni odolnosti proti stfidani CSN-67-3098 Natérové hmoty na

teplot

dievo a ndbytek
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Priloha je nedilnou souéasti

osvéddleni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
zkuSebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové Presny ndzev Identifikace

tislo ! zkuSebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody > Predmét zkouSky

13 Hodnoceni odolnosti povrchu CSN EN 12720+A1 Nabytek,
CSN EN 12721+A1 natérové hmoty
CSNEN 12722+A1

14 Stanoveni odolnosti proti drobnému | CSN P CEN/TS 16611 Nabytek,

poskrabani CSN EN 16094 podlahové krytiny,

CSN EN 438-2, kap. 30 laminéty N

I5 Zjitovani odolnosti povrchu proti | CSN EN 15185 Nébytek,

odéru CSN 91 0276 podlahové krytiny

CSN EN 13329+A1,
ptiloha E (metoda A)
CSN EN 15468,
pfiloha A (metoda B)

I6 Zkousky mechanickych vlastnosti | CSN EN 716-2 Dé&tské postylky,
CSN EN 16890 matrace pro
CSNEN 1130 postylky a kolébky,
CSN EN 14988+A1 détské vysoké
CSNEN 1725 zidle,
CSN EN 1730 postele a matrace,
CSN EN 1728 stolovy nabytek,

sedaci nabytek

17 | Zkousky pevnosti a trvanlivosti " (:ZSN EN 716-2 Détské postylky,
CSN EN 1130 détské kose a
CSN EN 14988+A1 kolébky,
CSN EN 16890 détské vysoké
CSN EN 1728 (kap. 6.4, Zidle,
6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.11, | matrace pro
6.14,6.15,6.16,6.17,6.18, postylky a kolébky,
6.19,6.20, 6.21,6.22, stolovy nébytek,
7.3,7.4,7.5,7.7,7.8,7.9, zahradni nébytek,
7.10, 8) sedaci nabytek,
CSN EN 581-2 matrace a postele

'CSN EN 581-3

CSN EN 1728
CSN EN 1957

I8 Zkouska stability CSN EN 716-2 Détské postylky,
CSN EN 1130 détské kose a
CSN EN 14988+A1 kolébky,
CSN EN 1728 détské vysoké
CSN EN 1730 Zidle,
CSNEN 581-2 sedaci nabytek,
CSN EN 581-3 stolovy nabytek,

B zahradni ndbytek |
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Ptiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tstav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové

Piesny nazev

Identifikace

tislo 1 zkuSebniho postupu/metody zkugebniho postupu/metody 2 Predmét zkousky
19 Zkousky konstrukce CSN EN 14988+A1 Détské vysoké
CSNEN 1130 zidle,
CSN EN 1730 détské kose a
kolébky,
stolovy nabytek
110 | Zkousky provedeni CSN EN 581-1 Zahradni nébytek
111 Mgéteni rozmérti, vzdalenosti, otvora | CSN EN 716-2 Détské postylky,
a dir CSNEN 1130 détské kose a
CSN EN 14988+A1 kolébky,
CSN EN 1957 détské vysoké
CSN EN 581-1 zidle,
matrace,
zahradni nébytek
112 Zkousky rdzem a padem CSN EN 1728 Sedaci nabytek,
CSN EN 1730 stolovy nébytek,
CSN EN 1725 postele a matrace,
CSN EN 14988+A1 détské vysoké Zidle
113 | Zkousky m&kkosti CSN 91 0220 Sedaci a lehaci
CSN EN 1957 nébytek, matrace
114 Zkouska rozmért 'CSN EN 1334 Nébytek, matrace a
postele
115 Stanoveni pfilnavosti k povrchu CSN EN ISO 2409 Nabytek,
(miizkova zkouska) natérové hmoty
116 Stanoveni tvrdosti natéru (zkouskou | CSN EN ISO 15184 Nébytek,
tuzkami) natérové hmoty
Kvalita prani
J1 Neobsazeno
J2 Stanoveni primérného CSN 80 0601 Textilie
polymera¢niho stupné celulézy DIN 54 270-3
I3 Stanoveni bélosti CSN EN ISO 105-J02 Textilie
J4 Stanoveni nespalitelného zbytku DIN 53 919-2 Textilie
PNJ 589-80-2001
J5 Méfeni funkce pradek CSN EN 60456 ed.4 Domaci a
CSN CLC/TS 50640 primyslové pracky
CSN EN 50640
Obvazovy material
K1 Stanoveni latek rozpustnych ve vodé | CSN 80 4103:2011, €. 22 | Textilie,
gravimetricky CSN EN 1644-1, ptiloha D | zdravotnické
CSN EN 14079, prostedky,
¢l5.12 obvazovy materiél
K2 Stanoveni latek rozpustnych v lihu' . FCSN 80.4103:2011, &l. 23 Obvazovy material

senzoricky
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni tustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové

Piesny nizev

Identifikace

gisto 1 zkuSebniho postupu/metody | zkuiebniho postupu/metody 2 Predmét zkousky
K3 Stanoven{ latek rozpustnych v éteru | CSN 80 4103:2011, &1. 24 | Textilie,
gravimetricky CSN EN 14079, &. 5.10 zdravotnické
prostfedky,
obvazovy material
K4 Hodnoceni vodného vyluhu CSN 80 4103:2011, &L. 21 | Obvazovy materiél
senzoricky
K5 Titradni stanoveni obsahu chloridi | CSN 80 4103:2011, &1. 27 | Obvazovy material
K6 Stanoveni latek rozpustnych CSN EN 1644-1, ptiloha G Obvazovy material
v nepolarnich rozpoustédlech
gravimetricky
K7 Stanoveni volného chloru CSN 80 4103:2011, &1.28 | Obvazovy materiél
senzoricky _
K8 Stanoveni fluoreskujicich latek CSN 80 4103:2011, ¢1.29 | Textilie,
senzoricky CSN EN 1644-1, ptiloha E | zdravotnické
CSN EN 14079, &1. 5.5 prostiedky,
obvazovy material
K9 Stanoveni redukujicich latek titraci | CSN 80 4103:2011, 1. 30 | Obvazovy materil
K10 Stanoveni obsahu vlhkosti CSN 80 4103:2011, &l. 31 Textilie,
obvazového materialu gravimetricky | CSN EN 14079, &l. 5.15 zdravotnické
prostredky,
_ obvazovy material
K11 Stanoveni siranového popela CSN 80 4103:2011, &l. 2, Textilie,
gravimetricky CSN EN 14079, ¢l. 5.16 zdravotnické
prostredky,
obvazovy material
K12 | Stanoveni nasdvaci mohutnosti CSN 80 4103:2011, &1. 33 Obvazovy material
(hydrofilie) gravimetricky
K13 | Stanoveni rychlosti potopeni CSN 80 4103:2011, &l. 34 | Textilie,
| CSN EN 14079, &L. 5.9 zdravotnické
prostedky,
. obvazovy material
K14 | Stanoveni podilu viskézové stfize CSN 80 4103:2011, &L. 35 Obvazovy material
gravimetricky
K15 |Dutkaz nepiitomnosti $krobu CSN 80 4103:2011 &1. 36 Textilie,
ve tkaninach CSN EN 14079, &l. 5.13 zdravotnické
prostfedky,
obvazovy material
K16 |Stanoveni obsahu $krobu titra¢né CSN 80 4103:2011, &l. 37 Obvazovy material

|
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni dstav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Pofadové

Presny nazev

Identifikace

tslo ! zkuSebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody 2 Predmét zkousky
K17 | Stanoveni pfitomnosti povrchové CSN EN 1644-1, ptiloha H | Textilie,
aktivnich latek gravimetricky CSN EN 14079, ¢l. 5.11 zdravotnické
prostedky,
obvazovy material
K18 |Dikaz obsahu vdpniku CSN 80 4103:2011,¢L. 26 | Obvazovy material
K19 |Stanoveni pfitomnosti cizich vldken |CSN EN 14079, &l. 5.4 Textilie,
v absorpénich gézach zdravotnické
mikroskopicky __ prostfedky
Ostatni zkousky
L1 Stanoveni podilu textilnich vlaken | Nafizeni evropského Textilie
ve smesich parlamentu a rady (EU)
¢. 1007/2011,
priloha VIII
Lla metoda s pouZitim acetonu CSN EN ISO 1833-3
L1b metoda s pouzitim chlornanu CSN EN ISO 18334
Llc |metodas pouZitim zinenatanu CSN EN ISO 1833-5
sodného
L1d |metoda s pouZitim kyseliny CSN EN ISO 18336
mravenci a chloridu zine¢natého
Lle |metoda s pouZitim kyseliny mravenéi |CSN EN ISO 1833-7
L1f metoda s pouzitim acetonu CSN EN ISO 1833-8
Llg |metoda s pouZitim benzylakoholu |CSN EN ISO 1833-9
Llh |metoda s pouzitim dichlormethanu | CSN EN ISO 1833-10
L1i metoda s pouZitim kyseliny sirové | CSN EN ISO 1833-11
L1j  |metodas pouzitim dimethylformamidu | CSN EN ISO 1833-12
Llk |metoda s pouZitim xylenu CSN EN ISO 1833-16
L1l metoda s pouZitim kyseliny sirové | CSN EN ISO 1833-17
Lim |metodas pouZitim kyseliny sfrové | CSN EN ISO 1833-18
Lin |metoda spalovanim CSN EN ISO 183319
Llo |metoda s pouZitim cyklohexanonu |CSN EN ISO 1833-21
Llp |metoda s pouZitim kyseliny CSN EN ISO 1833-22
mraven¢i a chloridu zine¢natého
L2 Zjistovani obsahu preparace CSN 80 0523 Textilie
L3 Stanoveni vzniku zamlZeni DIN 75 201 — postup B Textilie
(fogging) z materialu vnitiniho PV 3015
vybaveni vozidel
L4 Stanoveni odolnosti proti CSN EN ISO 14419 Textilie
uhlovodikiim (oleofobnost)
L5 Hodnoceni barvy podkladového CSN.EN.ISO 20471, Textilie

materialu se slou¢enymi vlastnostmi
— Vystrazné odévy s vysokou
viditelnosti

L SptO5:
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédcéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni dstav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Poradové | ¥ ¢ na | i
tislo 1 zku§ebrﬁ’;‘:)sgzsltlz;‘:l‘;metody zkuéebnil{gel:lsgiili([?:fmetody 2 Predmét zkouSky
L6 Stanoveni odolnosti materialu proti | CSN EN ISO 6530 Textilie
pronikéani (penetraci) kapalin
L7 Zjistovani ur¢itych aromatickych CSN EN 14362-1 Textilie
aminii odvozenych od azobarviv
metodou GC/MS
Degradace textilnich materidla
M1 Neobsazeno
M2 Neobsazeno Textilie
M3 Zjistovani odolnosti proti CSN EN 12224 Geotextilie
povétrnostnim vlivim
M4 Stanoveni odolnosti vii¢i oxidaci CSN EN ISO 13438 Geotextilie
M5 Zjistovani odolnosti proti kyselym a | CSN EN 14030 Geotextilie
alkalickym kapalindm
M6 Stanoveni odolnosti viiéi hydrolyze |CSN EN 12447 Geosyntetika
M7 Zjistovani chemické odolnosti CSN EN 14414 Geosyntetika
pro aplikaci na skladkach
M8 ZjiStovani odolnosti proti CSN EN 14415 Geosyntetika
vyluhovani
Plasty
N1 Stanoveni migrace sloZek plastd Smérnice rady 82/711/EHS, |Plasty
a pfedméti z plastd uréenych pfiloha, ¢astIa Il
pro styk s poZivatinami Vyhlaska MZ CR ¢&.38/2001
(simulant A, B, C) gravimetricky Sb., piiloha 4
N2 Stanoveni celkové migrace z plasti | Vyhlaska MZ CR ¢&. 84/2001 | Plasty
Sb., piiloha 8, 9
Mikrobiologie
01 Hodnoceni plisobeni CSN EN ISO 846 Plasty
mikroorganismu kultivaéné a metoda A, B, C

mikroskopicky

02 Zkou3eni odolnosti proti penetraci | CSN EN ISO 22612
mikrobt za sucha kultivaéné

Ochranné textilie
a bariérové
materialy®

03 Zjistovani antibakterialni aktivity CSN EN ISO 20645
difuzi v agaru kultivaéné

Plosné textilie

04 Stanoveni po&tu odletkd a jinych CSN EN ISO 9073-10
¢astic uvolnujici se za sucha
laserovym ¢itaCem

Textilie

05 Stanoveni odolnosti proti bakterialni 'CSNEN ISO 22610
penetraci za mokra kultiva¢né

Ochranné textilie
a bariérové
materialy?
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Piiloha je nedilnou souéasti

osvédCeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkuSebni laboratof
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

Porad
tislo

ové

Piesny nazev |

Identifikace

1

zku$ebniho postupu/metody

zkugebniho postupu/metody 2

Piedmét zkousky

06 Stanoveni populace mikroorganizml | SOP €. 3 Textilie, plasty,
na vyrobcich (bioburden) kultiva¢n€ | (CSN EN ISO 11737-1, povrchy
a mikroskopicky ptiloha B - &l. B.2.2.1, predméta,
B.2.2.5,B.2.2.7, B.3.1, B.3.2, | vyrobki, zafizeni,
B.4.2,B.4.3,B.4.4,B.5,B.6, |voda®
OS 80-05)
o7 Hodnoceni antibakterialni aktivity [ AATCC Test Method 147 Textilie
textilnich materidli: Metoda
paralelnich prouzkl — kultiva¢né
08 Stanoveni G¢inku antibakterialni AATCC Test Method 100 Textilie,
upravy kultivané absorp¢ni
materialy
09 Stanoveni antibakterialni aktivity ASTM Designation: E 2149 | Textilie, dievo,
imobilisovanych antibakteridlnich inertni materialy®,
pHipravkl za podminek prasSkovy material
dynamického kontaktu kultivaéné
010 |Zjisfovani antibakteridlniho u¢inku |CSN EN ISO 20743, Textilie,
antibakterialn€ upravenych vyrobki |¢&1. 10.1 absorpéni
absorp¢ni kultivaéni metodou materialy
O11 | Me¢feni antibakteridlni aktivity JIS Z 2801 Inertni materialy®,
kultivaéné natérové hmoty
a materialy
012 | Meéfeni antibakterialni aktivity ISO 22196 Inertni materialyS,
kultivaéné natérové hmoty
a materidly
O13 | ZkouSeni u¢innosti konzerva¢nich | CSN EN 15457 Natérové hmoty
prostfedk proti plisobeni hub a a materialy
plisni kultiva¢né
014  |Hodnoceni piisobeni CSN EN 14119 Textilie
mikroskopickych hub kultiva¢né a
mikroskopicky
015 | ZkouSeni u¢innosti konzerva¢nich | CSN EN 15458 Nété€rové hmoty
prostiedkil proti pusobeni vodnich a materialy
fas kultiva¢né
O16 | Zkouska inhibice ristu CSN EN ISO 8692 Latky rozpustné
sladkovodnich zelenych fas ve vodé

mikroskopicky

1
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 759/2020 ze dne; 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zku$ebni laborator
Cejl 480/12, Zabrdovice, 602 00 Brno

2 u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivad nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (vEetné viech zmén)

Dodatek:
Flexibilni rozsah akreditace

Poradovi {isla zkousek

A4, A6-49,412;
B1,B2,B4-B15,B17-B24,B26-B33,B35,B36,B41,B43,B45-B49,B51-B54,B56,B59-B63,B66-B76,
B78-B83;

C1,C3-C15,C18-C31;
D5,D6,D10,D11,D14-D28,D30,D31,D34-D39, D41-D51;
El1-10,E14-E19;

Fil-Fl4;

G2-G25,G27-G29,G31-G35;

HI-HI3;

J2-J4;

KI1-K19;

LI1-L4;

M3-Mo;

NI,N2;

Laboratot mize modifikovat v dodatku uvedené zkudebni metody v dané oblasti akreditace p¥i zachovani principu m&feni.

U zkousek v dodatku neuvedenych nemiiZe laboratof uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace.

Vzorkovani:
Pofadové PFesny nazev | Identitilcace Piedmét odbéru
tislo postupu odbéru vzorku | postupu odbéru vzorku !
' .. | . - . < 1 r
1 Hygienicko — OS 80-05 Otisky, stéry, biologické
epidemiologicky odbér indikatory, technologicka
' vzorkl voda

! u datovanych dokumentii identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumenti identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivé nejnov&jsi vydani uvedeného
postupu (véetn€ viech zmén)

Vysvétlivky:

3 bariérové materialy - operaéni rouky, plasté a odévy do-Eistych prostor pouZivané jako
zdravotnické prostfedky
technologickd voda

plasty, kovy, keramika
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 759/2020 ze dne: 10. 12. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Textilni zkuSebni ustav, s.p.
zkusebni laboratof
Cejl 480/12, Zéabrdovice, 602 00 Brno

Pouzité zkratky:

AATCC — sdruZeni americkych koloristh

AFERA — sdruZeni vyrobcl netkanych textili

ASTM D —normy americké spole¢nosti pro zkouseni materiali

BS — Britské normy

DIN — Némecké normy

CEN/TR — Technicky postup vydany CEN

GOST —normy Ruské federace

IKEA —normy nadndrodniho vyrobce a prodejce nabytku

IWS T™™ — normy mezinarodniho vlnafského sekretariatu

IWTO — normy mezinarodni vlnai'ské obchodni organizace

MITI — Japonska metoda

ONORM  — Rakouské normy

PNJ — podnikové normy oborové platnosti vydané v rimci vinafského primyslu

PN, PNs — podnikové normy oborové platnosti vydani v ramci bavinafského primyslu

PV,P-VW  —zkuSebni normy firmy Volkswagen

SN — Svycarské normy

SS — Svédské normy

STN — Slovenské normy

Tefo — zkuSebni metody firmy IKEA

TL — technicka specifikace, Némecko

TT™ — technické normy firmy DuPont

Cos — Cesky obranny standard

SOP — standardni operacni postup

GMW — Genaral motors worldwide engineering standards (norma pro automobilovy
primysl)

VDA — Némecka norma (norma pro automobilovy priamysl)

GC/MS — Plynova chromatografie s hmotnostni detekei

(ON] — Oborova specifikace TZU (Centrum technické normalizace)
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